IS CUREZZA

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE

e CMOS Sony 291
Stellare con Control
Night Vision

e Versione AF con
obbiettivo motorizzato
autofocus

e LED con possibilita di
abilitarli o di
escluderli.

e 4IN1-
TVI/CVI/AHD/CVBS

e 3 Uscite video
indipendenti
AHD/EXSDI/CVBS

e Ottica 3 Mpx

e Staffa fissaggio rapido
con blocco singola
brugola

SCHEDA TECNICA

Modello

AHD-2MP-BV2812AFCNV

Sensore immagine

1/2.8” Sony IMX 291 Stellare CNV

DSP

Eyenix 771

Risoluzione

2.0 Mpx

Illuminazione minima

0.00008 lux / F 1.2 - 0 lux IR ON

Ottica

Varifocal 2,8 - 12 mm 3.0 Mpx zoom
motorizzato autofocus

Rapporto S/N

Pit1 di 42Db(AGC off).

Day&Night

Filtro IR meccanico

Illuminatori IR

leds I.R. Portata max 40 metri con
gestione tramite OSD

OSD Tramite Joystick su cavo / comando
coassiale
Funzioni DNR / ATW / BLC / COAX
Uscita video Vp-p 75 ohm BNC
- 1 AHD(default) / CVBS / TVI
/ CVI
- 1 EXSDI / HDSDI
- 1CVBS
Grado di protezione IP 66
Alimentazione 12 Vcc
Assorbimento 550 mA IR ON / 200 mA IR OFF
Dimensioni 250 x 80 mm
Custodia Metallica

* Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

LD SICUREZZA SRL

VIA PONZANO 108 EMPOLI FIRENZE TEL. 3473040823

WWW.LDSICUREZZA.IT




